3M
Filtro 2091 (P100)

Con respirador de media cara o cara completa

LiMA

Cal. Huayuccar 172 Coop. 27 da Abrll - Ata

AREQUIPA

Cal. Las Orquidaas 204-208 Urb. Primavara - Yanahuara
LA LISERTAD

Hoja Técnica

Descripcion

Los filtros 3M 2091 usados en la pieza facial Serie 6000 6
7000 estén aprobados para la proteccion contra polvos y
neblinas con o sin aceite. Son fabricados con un Medio
Filtrante Electrostatico Avanzado, novedoso sistema de
retencion de particulas que permite mayor eficiencia del
filtro con menor caida de presion.

Lostres diferentes tamafios de | os respiradores permiten un
buen gjuste en distintas configuraciones faciales, su disefio
de bgjo perfil le permite ser usado con otros implementos
de seguridad, sus valvulas de exhalacién e inhalacion extra
grandes permiten tener una menor resistencia a la
respiracion, el disefio de estos filtros le atribuyen una
mejor distribucion del peso unido a respirador, con lo que
seincrementa su comodidad.

El filtro 3M 2091 esta disefiado para una maxima
eficiencia de filtrado

Aplicaciones

« Exposicion a particul as de sustancias especificadas
por OSHA

* Reduccion de Plomo
* Cadmio
¢ Arsénico

¢ Industriafarmacéutica

Aprobaciones

Aprobado por la National Institute for Occuapational
Safety And Health (NIOSH) de Estados Unidos bajo la
especificacién P100 delanorma 42 CFR 84.

Caracteristicas

Polimero sintético

Telano tejida de polipropileno
y poliéster. Carbdn activado.

» Pieza Facial:
» Elemento filtrante:

Fucsia
104g.

 Color:
* Peso aproximado:

O'MRE

I&D B

AV Teodor Valcarcel 744786 - Trujllla

Concentraciones limites

« No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10
veces el limite de exposicién (media cara) 6 100 veces
(caracompleta) o menoresde 0,05 mg/n¥

* No usar en atmésferas cuyo contenido de oxigeno sea
menor a 19.5 %.

* No usar en atmosferas en las que el contaminante esté en
concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para
laviday lasalud).

Limitaciones de uso

Aprobado para proteccién respiratoria contra polvos
(incluyendo carbon, algodén, aluminio, trigo, hierro y
silice libre producidos principalmente por la
desintegracion de sdlidos durante procesos industriales
tales como: esmerilado, lijado, trituracién y procesamiento
de minerales y otros materiales) y neblinas a base de
liquidos con o sin aceites.

No usar en atmésferas que contengan vapores y gases
téxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro
dearena.

Garantia

La anica responsabilidad del vendedor o fabricante serd la
de reemplazar |a cantidad de este producto que se pruebe
ser defectuoso de fabrica.

Ni el vendedor ni el fabricante seran responsables de
cualquier lesion personal, pérdida o dafios ya sean directos
0 consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es
apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda
responsabilidad y riesgo en conexion con dicho uso.

Para mayor informacion:

3M Perti SA.
Division Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental
Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro, Lima 27
Telf. 225-5252 Fax 224-3171
Provinciaz ZonaNorte: (044) 65-3185

Zona Sur: (054) 65-0652
E-mail: 3mperu@mmm.com

CARD

Central Telefonica
01 624 3435

BAEHAS HAMDE

ventas@imrecard.com



